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M5多功能气体检测仪   
	    M5多气体检测仪,多气体检测仪GasAlertMicro5，复合气体检测仪可以瞬时检测到氧气、可燃气体和有毒气体的存在。您可以根据需要灵活选择自然扩散式或泵吸式进行采样，并且配备可充电电池。奠定了多气体探测的一个新基准。M5多气体检测仪这种坚固的仪器重量只有300 克，高度灵活的配置使得这款仪器在性能表现和提供增值服务方面独一无二。 GasAlertMicro5，可应用于各种场合。您可以选择5,4, 3,或 2-气体型号，还可以选择采用数据采集仪。

	M5多气体检测仪特性

● 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度 

● 坚固耐用(ABS塑料加不锈钢制成) 

● 电池和传感器都可替换及随时校准 

● 每个传感器有两级报警 

● 自动调零和标定校准 

● 开机后全功能自检 

● 可选数据存储器，可下载到PC机 

● 微处理器可提供多种内置功能
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	 M5多气体检测仪优势：

1、最多可同时测试5种气体

2、完全自定义，适用于任何应用

3、在现场可迅速从扩散模式切换到可选的连体泵

        

	M5多气体检测仪技术指标 

● 光报警: 两个闪烁红色LED 

声报警:90dB (0.3米)可变的声音报警 

其 它:过量程,传感器失效,低电压报警 

● 显 示:液晶数字显示读数 

● 自 检:开机后全功能自动自检 

● 一般技术:防震ABS机壳 

温 度: -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉) 

湿 度:5%--95%RH(非冷凝) 

EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC 

电池充电: 连续工作8-12小时 

防暴等级:CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 

● 尺寸/重量:145X74X38毫米/300克
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